
CTXX/CT5XX - COXX/CO5XX

&
BOLLARDS

CITII

COSMO



• Plaforisa�on (Par�es métalliques prétraitées organiquement et écologiquement par forma�on de phosphates ferriques)
• Revêtement de poudre de polyester déposé électrosta�quement
• Épaisseur minimale de 100 microns
• Respecte la norme ASTM B117 rela�ve au brouillard salin
• Respecte la norme ASTM D2247 ayant trait à la résistance des finis exposés à une humidité rela�ve de 100%

Finis

120 - 208 - 240 - 277 - 347 - 480

Voltage

• Courant constant, -40°C [-40°F] à 80°C [176°F], PF 0,99, 0-10V, 120 à 277V / 347-480V.
• Op�on (PRG): Driver programmable (consulter l’usine pour les op�ons de scénario)

Driver

• Len�lle claire en verre trempé de 0.1875" [5mm] ou givrée (CT5XX ou CO5XX)
• Dissipateur thermique en aluminium
• Diodes électroluminescentes blanches à haute intensité (DEL)
• IP66

Système op�que

• Aluminium A356
• L’épaisseur de paroi minimale est de 0.1875" [5mm]
• Quincaillerie en acier inoxydable

Construc�on

Descrip�on

Une nouvelle collec�on de lumières à DEL qui s’agencent de façon harmonieuse dans tout décor urbain.
Une touche à la fois sophis�quée et discrète.

• 1 module LED (jusqu’à 40W)
• Jusqu’à 4000 lumens (avec len�lle claire)

(CITII) CT / (COSMO) CO

2FICHES TECHNIQUES

Caractéris�ques

Distribu�ons

Type II
L2B

Type III
L3

• •

•

Type III
L3FL

Type IV*
L4

Type V
L5S

CCT

3000K 4000K

IRC

C70
C80

&

COXX/CO5XXCTXX/CT5XX

Sources

Type II-III-V

530mA
18LED05 30W

700mA
18LED07 40W

Type IV*

530mA
12LED05 20W

700mA
12LED07 27W

• HSS Déflecteur de flux lumineux côté maison (interne)
• SGP Protecteur de surtension 10kV ou 20kV
• PRG Driver programmable

• BTP Cellule photoélectrique de type bouton

Op�ons disponibles

Ci�i Cosmo



&
INFORMATIONS TECHNIQUES

PLAQUE D’ANCRAGE CT & CO

Boulons
Ø 1/2"-13 x 10"

Cercle de boulonnage
Ø 3" [76.2mm]

DIMENSIONS

Projec�on de boulons
1.75" [45mm]

Ci�i Cosmo

Ø 10.25"
[260 mm]

16.75"
[426 mm]

Ø 11.50"
[293 mm]

17.50"
[445 mm]
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Charte de couleurs

Fichiers IES

Charte photométrique

Détails des op�ons

Date

Ville

Nom du projet

Type

Qté.

Code produit Source Voltage Distribu�on CCT Op�ons Couleur Boulons d’ancrage

Len�lle claire

CT42
CT72
CT96
CO42
CO72
CO96

Len�lle givrée

CT542
CT572
CT596
CO542
CO572
CO596

Type I-II-III-V
18LED05 30W
18LED07 40W

Type IV*
12LED05 20W
12LED07 27W

120
208
240
277
347
480

L2B
L3
L3FL
L4*
L5

30K
30KC80
40K

40KC80

*Voir op�ons ci-bas* * Voir charte de
couleurs*

Fournis par Lumca
Fournis par autre

Existants

Bollards CITII (CTxx) & COSMO (COxx)
xx= hauteur totale en pouces

Déflecteur côté maison Protecteur de surtension Driver programmable Photocellule

HSS SGP-10 (120-277V)
SGP-20 (120-277V)

SGP-10HV (347-480V)
SGP-20HV (347-480V)

PRG BTP

• HSS Déflecteur de flux lumineux côté maison (interne)
• SGP Protecteur de surtension 10kV ou 20kV
• PRG Driver programmable

• BTP Cellule photoélectrique de type bouton

https://www.lumca.com/wp-content/uploads/2021/07/CHARTE-COULEUR_FR.pdf
https://www.lumca.com/wp-content/uploads/2021/07/Lumca-IES-FINDER_2021_V_FR-2.pdf
https://www.lumca.com/wp-content/uploads/2021/04/Photometric-Charts-2021_CI-PR8276.pdf
https://www.lumca.com/wp-content/uploads/2021/09/OPTIONS-LUMINAIRE_FR.pdf
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Lumca se réserve le droit de modifier

sans préavis les éléments contenus

dans ce bulle�n technique
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